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Paikkaan, jossa késitelldédn ESD-herkkié tuotteita tulee aina perustaa EPA-alue. ESD-hallintaohjeiman perustamiseen on
kuitenkin useita eri tapoja. Seuraavassa taulukossa luetellaan joitakin valinnaisia ESD-hallintatarvikkeita, joita voidaan
kéyttaa staattisen séhkén hallitsemiseen. Esitetyt raja-arvot ovat pakollisia niille ESD-hallintatarvikkeille, joita ESD-hallinta-
ohjelmaan on valittu kéytettavaksi.

HUOM. 2 Jos taulukossa 3 esitetyt raja-arvot ylittyvat, ESD-hallintaohjelmaan tulee siséltya kohdan 6.1.3 mukainen maininta vaatimuksista poik-
keamisesta.

Taulukko 3 EPA-vaatimukset

EPA- ESD- Tuotehyvaksynté (katso HUOMAUTUS 1) | Kelpoisuuden toteaminen (katso
vaatimukset | hallintatarvike HUOMAUTUS 2)
Testausmenetelma Raja-arvot (katso | Perustuu testaus- | Raja-arvot (katso
HUOMAUTUS 3) | menetelmaan HUOMAUTUS 3)
Tyétasot, IEC 61340-2-3 Rgp<1x10°Q  |IEC 61340-2-3 Ry<1x10°Q
sel'!lyt_)'/stellneet ja Rp-p <1x10°Q
tydntdvaunut
(katso
; HUOMAUTUS 6)
Lattiapinnoite IEC 61340-4-1 Rgp<1x10°Q | IEC 61340-4-1 Ry<1x10°Q
(katso HUOMAUTUKSET
; 4ja5s)
! lonisointi ANSI/ESD STM3.1 ANSI/ESD STM3.1
Purkautuminen (1 000 <20s Purkautuminen (1 <20s
V:sta 100 V:iin) 000-100 V
Jaénndsjénnite <t50V Jaénndsjénnite <t50V
Istuimet IEC 61340-2-3 Rgp<1x10'°Q |IEC 61340-2-3 (8.6.3 | Rgr < 1x 1010 Q
(resistanssi silléa poikkeuksella,
maadoituspisteeseen - ettéd mitataan
mittaukset - 8.6.3.) resistanssi maahan)
Vaatteet ANSI/ESD STM 2.1 Rop<1x10'2Q |ANSI/ESD STM2.1 R, ,<1x1012Q
Vaatteet ANSI/ESD STM 2.1 Rop<1x109Q |ANSVESD STM2.1 |R,,<1x10°Q
(maadoitettavat)
(katso
HUOMAUTUS 7)

HUOM. 1 Tuotehyvaksyntéaa varten tulee testausympariston suhteellisen kosteuden olla 12 % RH ja lampétilan 23 °C.

HUOM. 2 Kelpoisuudentoteamissarakkeessa mainitut testausmenetelmat koskevat vain perusmittausta. Koko testausmenetelméan
noudattaminen ei ole valttamatonta.

HUOM. 3 Taulukossa kaytetty symbolit: A, _, viittaa pisteiden valiseen resistanssiin. Ry viittaa resistanssiin maahan ja Ry, viittaa resistanssiin
maadoituspisteeseen.

HUOM. 4 Suurin sallittu testausjénnite ESD-lattiapinnoitteen mittaamiseen tata standardia noudattavassa ESD-ohjelmassa on 100 V.
HUOM. 5 Jos lattiapinnoitetta kaytetddn ESD-herkkia osia kasittelevien henkildiden maadoittamiseen, katso vaatimukset taulukosta 2.

HUOM. 6 Mikéali CDM-mallin (varautuneesta komponentista tapahtuvan purkauksen malli) mukaiset vauriot ovat mahdollisia, on suositeltavaa
kayttad alempaa pisteiden vélisen resistanssin raja-arvoa 1x10% Q.

HUOM. 7 Jos maadoitettavaa vaatetta kdytetadn osana henkilon ensisijaista maadoitusreittia (henkilo on kosketuksissa vaatteeseen, joka on
liitetty maahan kytkettyyn maadoitusjohtoon), tulisi henkilén ja maan vélisen resistanssin olla enintaan 3,5 x 107 €.

5.3.4 Pakkaukset

ESD-suojapakkausten ja pakkausmerkintdjen tulee olla asiakassopimusten, ostotilausten, piirustusten tai muiden asiakir-
jojen mukaiset. Jos sopimuksessa, ostotilauksessa, piirustuksissa tai muissa asiakirjoissa ei maaritetd ESD-suojapakkauk-
sia, organisaation tulee maarittéd ESD-herkkien osien ESD-suojapakkausten vaatimukset ESD-suunnitelmassa. Jos pak-
kauksia tarvitaan, ne tulee méaarittaa kaikille materiaaleille, joita siirretdén suojattujen alueiden siséalla, suojatulta alueelta
toiselle, tydtilojen ja kenttéhuoltojen valilla ja asiakkaille.



